
Marque

Nom produit

Type

Catégorie

Sous-catégorie

Dimensions

Coloris

Eclairage commercial

Eclairage tertiaire

Eclairage industriel

Greenled PRO

Ligne Continue Série L

Eclairage intérieur ou couvert (IP65)

Trunking Système Aluminium

Série L Aluminium

De 628 mm à 4020 mm

Blanc, Gris, Noir, Marron, Champagne (au choix)

Supermarchés, Centres commerciaux,  
Aéroports, Gares, Parkings

Bureaux, Salles de conférences,Showrooms, 
Salles de classe, Librairies

Usines, entrepôts, Ateliers

Installation des rails

Installation des modules
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FICHE TECHNIQUE

Ligne Continue Série L

Modèle : Série L

Type de montage : unitaire, ligne continue, sur rail alimenté

6 angles de diffusion : 30°, 60°, 90°, Double asymétrique 30°/30°,  
Asymétrique gauche 30°, Asymétrique droite 30°

Installation sans outils - Connecteurs Wago

Installation en série (max 200 mètres)

Étanchéité : IP44, IP54 ou IP65 (unitaire uniquement)

Alimentation : 1, 2 ou 3 phases

Système de câblage 3 à 11 fils : ON/OFF ou Dimmable 

Température de couleur  : 2700-2700K / 3000-3200K / 4000-4200K /  
5000-5200K / 5700-5800K / 6500-7000K 

Filtres spéciaux : Viande, Fruits, Fromage, Poisson, Alcool, Vin,  
Produits laitiers, Vêtements, Pharmacie, Boulangerie

Options : Dimmable 1-10V ou DALI

Matériaux constructifs : Aluminium

Température de fonctionnement : -10°C à +40°C

Caractéristiques principales 

Informations principales

Montage

Applications

Normes

IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V

50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz

Blanc Gris Noir

MarronChampagne

Connectez les rails ensemble

Repérez le connecteur et la sécurité Connectez le module au rail Bloquez l’ensemble avec la sécurité

Branchez le rail à l’alimentation Fermez le rail à son extrémité



Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°

Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30° Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°

Filtres spécifiques :
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Références générales

Série L

Système de rails et modules pour une utilisation souple,  
avec une installation rapide et sans outil.

Unitaire

En ligne continue

Sur rail alimenté

5 fils 8 fils

On-Off

Dimmable Dali

Dimmable 1-10V

Rail E     Rail E54     Rail EK     

Rails

Modules lumineux

Modules spéciaux

Températures de couleur

Types de lentille

Types de montage

Nombre de fils

Contrôle

Couleurs

30°

Viande Fromage Boulangerie Fruits/Légumes

Poisson Alcool Vêtements Produits laitiers Pharmacie

Vin

Asymérique 
Gauche 30°

60°

Asymérique 
Droite 30°

90°

Double  
Asymétrique

2500/
2700K

3000/
3200K

4000/
4200K

5000/
5200K

5700/
5800K

6500/
7000K

Blanc Gris Noir MarronChampagne

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

Module L   

HighBay IP54   HighBay IP65   

Module L 54  

Module L65  

Module LS  

Monobloc

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V

 U IP20  IP44  IP54  IP65  LC  LR  B  G  N  C  M  L30  L60  L90  SA30G  SA30D  DA  K25  K30

 5F  8F  VD  FR  BO  FL  VI  PS  AL  VE  LT  PH

 K40  K50  K57  K65  ONOFF  DALI  1-10V



Rail 1,5M

Rail 3,0M

Rail 4,5M

Rail 6,0 M

Index

1500 mm

3000 mm

4500 mm

6000 mm

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

37 mm

37 mm

37 mm

37 mm

L P H

Alimentation

Matériau

Connecteurs 

Montage

Couleurs

Contrôle

IP

Température supportée

220-240 V - 50/60 Hz

Aluminium

Suspension ou plafonnier

Blanc / Gris / Noir / Champagne / Marron

ON-OFF / DALI

IP 44

-30°C... +40° C

Rail Alu E 3x1,5

Rail Alu E 5x1,5

Rail Alu E 7x1,5

Rail Alu E 9x1,5

Rail Alu E 11x1,5

Rail Alu E 3x2,5

Rail Alu E 5x2,5

Rail Alu E 7x2,5

Rail Alu E 5x1,5+4x2,5

Rail Alu E 7x1,5+4x2,5

Index

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

3x1.5 mm2

5x1.5 mm2

7x1.5 mm2

9x1.5 mm2

11x1.5 mm2

3x2.5 mm2

5x2.5 mm2

7x2.5 mm2

5x1,5+4x2,5 mm2

7x1,5+4x2,5 mm2

Longueur Câblage

Ligne Continue Modulaire Étanche / Série L
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Rail Aluminium E

Série L

Les rails aluminium E de la série L sont disponibles en 5 coloris : 
Blanc, Gris, Noir, Champagne, Marron, et en 4 dimensions  : 
1500 mm, 3000 mm, 4500 mm, 6000 mm.

Ils s’installent en premier lieu puis les modules lumineux 
viennent se monter sur le rail sans outils. 

Dimensions

Système de câblageDonnées techniques

IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V

50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz



Rail 1,5M

Rail 3,0M

Rail 4,5M

Rail 6,0 M

Index

1500 mm

3000 mm

4500 mm

6000 mm

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

L P H

Rail Alu E 3x1,5

Rail Alu E 5x1,5

Rail Alu E 7x1,5

Rail Alu E 9x1,5

Rail Alu E 11x1,5

Rail Alu E 3x2,5

Rail Alu E 5x2,5

Rail Alu E 7x2,5

Rail Alu E 5x1,5+4x2,5

Rail Alu E 7x1,5+4x2,5

Index

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

3x1.5 mm2

5x1.5 mm2

7x1.5 mm2

9x1.5 mm2

11x1.5 mm2

3x2.5 mm2

5x2.5 mm2

7x2.5 mm2

5x1,5+4x2,5 mm2

7x1,5+4x2,5 mm2

Longueur Câblage

Alimentation

Matériau

Connecteurs 

Montage

Couleurs

Contrôle

IP

Température supportée

220-240 V - 50/60 Hz

Aluminium

Suspension ou plafonnier

Blanc / Gris / Noir / Champagne / Marron

ON-OFF / DALI

IP 44

-30°C... +40° C
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Rail Aluminium EK

Système de câblageDonnées techniques

Série L

Les rails aluminium EK de la série L sont  équipés d’un 
compartiment sur le dessus permettant le passage des câbles. 

Ils sont disponibles en 5 coloris : Blanc, Gris, Noir, Champagne, 
Marron, et en 4 dimensions  : 1500 mm, 3000 mm, 4500 mm, 
6000 mm.

Ils s’installent en premier lieu puis les modules lumineux 
viennent se monter sur le rail sans outils. 

Dimensions

IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V

50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz



Rail 1,5M

Rail 3,0M

Rail 4,5M

Rail 6,0 M

Index

1500 mm

3000 mm

4500 mm

6000 mm

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

37 mm

37 mm

37 mm

37 mm

L P H

Rail Alu E 3x1,5

Rail Alu E 5x1,5

Rail Alu E 7x1,5

Rail Alu E 9x1,5

Rail Alu E 11x1,5

Rail Alu E 3x2,5

Rail Alu E 5x2,5

Rail Alu E 7x2,5

Rail Alu E 5x1,5+4x2,5

Rail Alu E 7x1,5+4x2,5

Index

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

1.5/3/4.5/6 m

3x1.5 mm2

5x1.5 mm2

7x1.5 mm2

9x1.5 mm2

11x1.5 mm2

3x2.5 mm2

5x2.5 mm2

7x2.5 mm2

5x1,5+4x2,5 mm2

7x1,5+4x2,5 mm2

Longueur Câblage

Alimentation

Matériau

Connecteurs 

Montage

Couleurs

Contrôle

IP

Température supportée

220-240 V - 50/60 Hz

Aluminium

Suspension ou plafonnier

Blanc / Gris / Noir / Champagne / Marron

ON-OFF / DALI

IP 54

-30°C... +40° C

Ligne Continue Modulaire Étanche / Série L
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Rail Aluminium E54

Système de câblageDonnées techniques

Série L

Les rails aluminium E54 de la série L sont identique aux rails E44 
mais munis d’un joint pour une étanchéïté supérieure (IP54).

Ils sont disponibles en 5 coloris : Blanc, Gris, Noir, Champagne, 
Marron, et en 4 dimensions  : 1500 mm, 3000 mm, 4500 mm, 
6000 mm.

Ils s’installent en premier lieu puis les modules lumineux 
viennent se monter sur le rail sans outils. 

Dimensions

IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V

50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz



Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30° Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°

Puissance

Flux

Facteur CRI

Contrôle

Matériau

Montage

Couleurs 

Alimentation

IP

Température supportée

45 W - 252  W

7416 lm - 40572 lm

Ra>80 / Ra>90

ON-OFF / DALI / 1-10 DIMM 

Aluminium

Sur rail alimenté (LR)

Blanc / Gris / Noir / Champagne / Marron

220-240 V - 50/60 Hz

IP 44

-10°C... +40° C

L : de 865 mm à 4020 mm - H : 47 mm - P = 71 mm Filtres spécifiques :

Ligne Continue Modulaire Étanche / Série L
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Module Lumineux L

Série L

Le module L  comprend 6 types de lentilles différentes : 30°, 
60°, 90°, double asymétrique 30°/30°, asymétrique gauche 30°, 
asymétrique droite 30°.

Chaque lentille existe en 6 couleurs de blanc : 2700-2700K / 
3000-3200K / 4000-4200K / 5000-5200K / 5700-5800K / 
6500-7000K. 

Chaque module est équipé d’un driver, ON/OFF, 1-10V ou DALI

Montage sur rail alimenté (LR).

Dimension : de 865 mm à 4020 mm

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

Données techniques

Performances

Températures de couleur

Dimensions

Types de lentille

Caractéristiques

L30

VD FLFR PSBO

LT

ALVI

VE PH

L30AG

L60

L30AD

L90

LDA

IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

2500/
2700K

3000/
3200K

4000/
4200K

5000/
5200K

5700/
5800K

6500/
7000K



Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°

Puissance

Flux

Facteur CRI

Contrôle

Matériau

Montage

Couleurs 

Alimentation

IP

Température supportée

45 W - 252  W

7416 lm - 40572 lm

Ra>80 / Ra>90

ON-OFF / DALI / 1-10 DIMM 

Aluminium

Sur rail alimenté (LR) type E54

Blanc / Gris / Noir / Champagne / Marron

220-240 V - 50/60 Hz

IP 54

-10°C... +40° C Filtres spécifiques :

L : de 865 mm à 4020 mm - H : 47 mm - P = 71 mm

Ligne Continue Modulaire Étanche / Série L
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Module Lumineux L54

Série L

Le module L54  comprend 3 types de lentilles différentes : 30°, 
60°, 90°.

Chaque lentille existe en 6 couleurs de blanc : 2700-2700K / 
3000-3200K / 4000-4200K / 5000-5200K / 5700-5800K / 
6500-7000K. 

Chaque module est équipé d’un driver, ON/OFF, 1-10V ou DALI

Montage sur rail alimenté (LR).

Dimension : de 865 mm à 4020 mm

Données techniques Types de lentille

L30 L60 L90

VD FLFR PSBO

LT

ALVI

VE PH

Températures de couleur

Dimensions

2500/
2700K

3000/
3200K

4000/
4200K

5000/
5200K

5700/
5800K

6500/
7000K

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

Performances Caractéristiques

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz



Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30° Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°

Filtres spécifiques :

Puissance

Flux

Facteur CRI

Contrôle

Matériau

Montage

Couleurs 

Alimentation

IP

Température supportée

45 W - 252  W

7416 lm - 40572 lm

Ra>80 / Ra>90

ON-OFF / DALI / 1-10 DIMM 

Aluminium

Unitaire

Blanc / Gris / Noir / Champagne / Marron

220-240 V - 50/60 Hz

IP 65

-20°C... +40° C

L : de 628 mm à 2293 mm - H : 52 mm - P = 71 mm

Ligne Continue Modulaire Étanche / Série L
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Module Lumineux L65

Série L

Le module L65  comprend 6 types de lentilles différentes : 30°, 
60°, 90°, double asymétrique 30°/30°, asymétrique gauche 30°, 
asymétrique droite 30°.

Chaque lentille existe en 6 couleurs de blanc : 2700-2700K / 
3000-3200K / 4000-4200K / 5000-5200K / 5700-5800K / 
6500-7000K. 

Chaque module est équipé d’un driver, ON/OFF, 1-10V ou DALI

Montage unitaire (U).

Dimension : de 628 mm à 2293 mm

Performances Caractéristiques

Types de lentille

L30

VD FLFR PSBO

LT

ALVI

VE PH

L30AG

L60

L30AD

L90

LDA

Données techniques

Dimensions

Températures de couleur

2500/
2700K

3000/
3200K

4000/
4200K

5000/
5200K

5700/
5800K

6500/
7000K

IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz



Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30° Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°

Puissance

Flux

Facteur CRI

Contrôle

Matériau

Montage

Couleurs 

Alimentation

IP

Température supportée

45 W - 252  W

7416 lm - 40572 lm

Ra>80 / Ra>90

ON-OFF / DALI / 1-10 DIMM 

Aluminium

Sur rail alimenté (LR) ou en ligne continue (LC)

Blanc / Gris / Noir / Champagne / Marron

220-240 V - 50/60 Hz

IP 44

-10°C... +40° C

L : de 1500 mm à 4000 mm - H : 47 mm - P = 71 mm Filtres spécifiques :

Ligne Continue Modulaire Étanche / Série L
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Module Lumineux LS

Série LSérie L

Le module LS  comprend 6 types de lentilles différentes : 30°, 
60°, 90°, double asymétrique 30°/30°, asymétrique gauche 30°, 
asymétrique droite 30°.

Chaque lentille existe en 6 couleurs de blanc : 2700-2700K / 
3000-3200K / 4000-4200K / 5000-5200K / 5700-5800K / 
6500-7000K. 

Chaque module est équipé d’un driver, ON/OFF, 1-10V ou DALI

Montage sur rail alimenté (LR) ou en ligne continue (LC).

Dimension : de 1500 mm à 4000 mm

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

Données techniques

Performances

Températures de couleur

Dimensions

Types de lentille

Caractéristiques

L30

VD FLFR PSBO

LT

ALVI

VE PH

L30AG

L60

L30AD

L90

LDA

IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

2500/
2700K

3000/
3200K

4000/
4200K

5000/
5200K

5700/
5800K

6500/
7000K
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Accessoires

[1] Type de montage :  
U = Unitaire / LC = Ligne continue / LR = sur rail alimenté

[2]  Couleur : 
B = Blanc / N = Noir / G = Gris / C = Champagne / M = Marron

[3]  Angle de diffusion : 
30 = 30° / 60 = 60 ° / 90 = 90° / SA = Simple asymétrique (droite ou gauche) / DA = double asymétrique

[4]  Couleur de blanc : 
K25 = 2500-2700K / K30 = 3000-3200K / K40 = 4000-4200K / K50 = 5000-5200K / K57 = 5700-5900K / K65 = 6500-7000K
VD = Viande / FL = Fruits Légumes / FR = Fromage / PS = Poisson /  BO = Boulangerie / LT = Produits laitiers / AL = Alcool / 
VI = Vin / VE = Vêtements / PH = Pharmacie

Décomposition de la référence

Références accessoires 1/2

Nom du produit Références Photo produit

Connecteur d’alimentation - Wago 7- 1.5/2.5mm²

Connecteur d’alimentation - Wago 3- 1.5/2.5mm²

Connecteur d’alimentation - Wago 2- 1.5/2.5mm² DALI

Connecteur de fil supplémentaire 7 1.5/2.5mm²

Connecteur de fil supplémentaire 9/11/1.5mm²

Connecteur de fil supplémentaire 9/11/2.5mm²

Bande de recouvrement en PVC pour unité module lumineux type L

Bande de recouvrement en aluminium pour unité module lumineux Type L

Embout pour module lumineux Type L

Embout pour module lumineux Type L et Rail E

SLCA-W7

SLCA-W3

SLCA-W2-DALI

SLCFS-15/25mm

SLCFS-15mm

SLCFS-25mm

SLBDRPVCSWE

SLBDRALUML

SLEMBMLTL

SLEMBTLRE
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Références accessoires 2/2

Nom du produit Références Photo produit

Embout pour Rail E

Embout pour Rail EK IP54

Pince de suspension

Pince de suspension + accroche

Équerre de fixation pour plafond suspendu système Armstrong

Câble avec crochet

Câble en acier 3 mètres

Câble en acier 4 mètres

Câble en acier 5 mètres

Câble en acier 6 mètres

Câble en acier 7 mètres

Fil d’acier de sécurité pour unité de module lumineux Type L

Capteur de mouvement Type corridor

Capteur de mouvement Type 360°

Capteur de mouvement

SLEMBRE

SLEMBREKIP54

SLPDS

SLPDSA

SLEDFPSSA

SLCAC

SLCA3M

SLCA4M

SLCA5M

SLCA6M

SLCA7M

SLFASML

SLCMTC

SLCDMT360

SLCDM



Puissance

Kelvins

Rendement

Angles de diffusion

Durée de vie

CRI

IK

80W, 100W, 120W, 140W, 160W, 200W, 240W, 280W

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

155 Lm/W

30°, 60°, 90°, Asymétrique, Double Asymétrique

55.000 heures à L80B10

80

10
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Modules complémentaires Highbay SL54

Module de type Highbay à fort rendement venant s’installer 
directement sur le rail modulaire. Celui-ci offre une étanchéité 
IP54, un large choix de couleur des blancs, ainsi que d’angles 
de diffusion. 

Le module est directement alimenté depuis le rail et l’allumage 
peut être séparé du reste de la ligne lumineuse, offrant plus 
de possibilités d’ambiance. Ce module permet d’alterner une 
ligne continue lumineuse offrant une homogénéité de flux et 
des zones plus éclairées grâce à leur forte puissance.

Références modules complétaires HSL54IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V

50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V

50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V

50-60Hz

Nom du produit Références

Highbay Type SL54 80W/12400Lm [2][3][4] IP54

Highbay Type SL54 100W/15500Lm [2][3][4] IP54

Highbay Type SL54 120W/18600Lm [2][3][4] IP54

Highbay Type SL54 140W/21700Lm [2][3][4] IP54

Highbay Type SL54 160W/24800Lm [2][3][4] IP54

Highbay Type SL54 200W/31000Lm [2][3][4] IP54

Highbay Type SL54 240W/37200Lm [2][3][4] IP54

Highbay Type SL54 280W/43400Lm [2][3][4] IP54

HSL54[2]80[3]12400[4]12 400 lm

HSL54[2]100[3]15500[4]15 500 lm

HSL54[2]120[3]18600[4]18 600 lm

HSL54[2]140[3]21700[4]21 700 lm

HSL54[2]160[3]24800[4]24 800 lm

HSL54[2]200[3]31000[4]31 000 lm

HSL54[2]240[3]37200[4]37 200 lm

HSL54[2]280[3]43400[4]43 400 lm

Rappel décomposition de la référence : 
[1] Type de montage :  U = Unitaire / LC = Ligne continue / LR = sur rail alimenté  
[2]  Couleur : B = Blanc / N = Noir / G = Gris / C = Champagne / M = Marron
[3]  Angle de diffusion : 30 = 30° / 60 = 60 ° / 90 = 90° / SA = Simple asymétrique (droite ou gauche) / DA = double asymétrique
[4]  Couleur de blanc : K25 = 2500-2700K / K30 = 3000-3200K / K40 = 4000-4200K / K50 = 5000-5200K / K57 = 5700-5900K / K65 = 6500-7000K
VD = Viande / FL = Fruits Légumes / FR = Fromage / PS = Poisson /  BO = Boulangerie / LT = Produits laitiers / AL = Alcool / VI = Vin / VE = Vêtements / PH = Pharmacie

Flux lumineux

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz



Puissance

Kelvins

Rendement

Angles de diffusion

Durée de vie

CRI

IK

80W, 100W, 120W, 140W, 160W, 200W, 240W, 280W

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

155 Lm/W

30°, 60°, 90°, Asymétrique, Double Asymétrique

55.000 heures à L80B10

80

10
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Modules complémentaires Highbay SL65

Module de type Highbay à fort rendement venant s’installer 
directement sur le rail modulaire. Celui-ci offre une étanchéité 
IP65, un large choix de couleur des blancs, ainsi que d’angles 
de diffusion. 

Le module est directement alimenté depuis le rail et l’allumage 
peut être séparé du reste de la ligne lumineuse, offrant plus 
de possibilités d’ambiance. Ce module permet d’alterner une 
ligne continue lumineuse offrant une homogénéité de flux et 
des zones plus éclairées grâce à leur forte puissance.

Références modules complétaires HSL65IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V

50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V

50-60HzIP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

 IP20  IP44  IP54  IP65  IK 08

 IK 10  220-240V

 L80B10  55000H  65000H  UGR<22  UGR>19  5 ANS  850°  DI  SDM<3  IRC 80 

 1-10V  650°  PF 0.3  PF 0.9 50-60Hz

IP44 IP54 IP65LED 220-240V
50-60Hz

Nom du produit RéférencesFlux lumineux

Highbay Type SL65 80W/12400Lm [2][3][4] IP65

Highbay Type SL65 100W/15500Lm [2][3][4] IP65

Highbay Type SL65 120W/18600Lm [2][3][4] IP65

Highbay Type SL65 140W/21700Lm [2][3][4] IP65

Highbay Type SL65 160W/24800Lm [2][3][4] IP65

Highbay Type SL65 200W/31000Lm [2][3][4] IP65

Highbay Type SL65 240W/37200Lm [2][3][4] IP65

Highbay Type SL65 280W/43400Lm [2][3][4] IP65

HSL65[2]80[3]12400[4]

HSL65[2]100[3]15500[4]

HSL65[2]120[3]18600[4]

HSL65[2]140[3]21700[4]

HSL65[2]160[3]24800[4]

HSL65[2]200[3]31000[4]

HSL65[2]240[3]37200[4]

HSL65[2]280[3]43400[4]

Rappel décomposition de la référence : 
[1] Type de montage :  U = Unitaire / LC = Ligne continue / LR = sur rail alimenté  
[2]  Couleur : B = Blanc / N = Noir / G = Gris / C = Champagne / M = Marron
[3]  Angle de diffusion : 30 = 30° / 60 = 60 ° / 90 = 90° / SA = Simple asymétrique (droite ou gauche) / DA = double asymétrique
[4]  Couleur de blanc : K25 = 2500-2700K / K30 = 3000-3200K / K40 = 4000-4200K / K50 = 5000-5200K / K57 = 5700-5900K / K65 = 6500-7000K
VD = Viande / FL = Fruits Légumes / FR = Fromage / PS = Poisson /  BO = Boulangerie / LT = Produits laitiers / AL = Alcool / VI = Vin / VE = Vêtements / PH = Pharmacie

12 400 lm

15 500 lm

18 600 lm

21 700 lm

24 800 lm

31 000 lm

37 200 lm

43 400 lm


