
Kit de montage et suspensionCapot de fin de ligne Rail acier alimenté

Lentille et diffuseur

Module lumineux interchangeable

Eclairage commercial

Eclairage tertiaire

Eclairage industriel

Supermarchés, Centres commerciaux, 
Aéroports, Gares, Parkings 

Bureaux, Salles de conférence, Showrooms
Salles de classe, Libairies

Usines, entrepôts, ateliers

Ligne Continue Modulaire  / Série S

FICHE TECHNIQUE

Ligne Continue Série S

Modèle : Série S

Caractéristiques principales 

8 angles de diffusion : 25°, 60°, 90°, 120° intensif, 120° extensif, 
Double asymétrique 30°/30°, Asymétrique gauche 30°, 
Asymétrique droite 30°
Installation sans outils
Installation en serie (max 200 mètres)
Alimentation 3 phases
Système de câblage 5 / 8 fils : ON/OFF ou Dimmable 
Température de couleur  : 3000K/3500K/4000K/5000K
Options : Dimmable 1-10V ou DALI, détection HF
Matériaux constructifs : Acier
Température de fonctionnement : -10°C à +40°C

Informations principales

Schéma

Applications 

Normes

Marque

Nom produit

Type

Catégorie

Sous-catégorie

Dimensions

Greenled PRO

Ligne Continue Série S

Eclairage intérieur

Trunking Système Acier

Série S

Coloris Blanc, Gris, Noir (au choix)

1200 mm, 1500 mm, 2400 mm et 3000 mm
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Blanc                    Gris                      Noir



Ligne Continue Modulaire  / Série S

Rail Acier

Série S

Dimensions
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A B C DNom du Produit

Rail 0.6M 3969150600

Rail 0.9M 3969150900

Rail 1.2M 39691501200

Rail 1.5M 39691501500

Rail 1.6M 39691501600

Rail 2.4M 39691502400

Rail 3.0M 39691503000

Rail 3.6M 39691503600

Rail 4.5M 39691504500

Installation

Montage en surface Suspension

Green Led Technology : 133 chemin de Beauversant, 69230 Saint-Genis-Laval, France.
Site Internet : .www.greenled.fr

2/402/19

Les rails acier de la série S sont disponibles en 3 coloris : Blanc, 
gris, noir, et en 8 dimensions : 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 
1500 mm, 1600 mm, 2400 mm, 3600 mm et 4500 mm
Ils s’installent en premier puis les modules lumineux et 
accessoires viennent se monter sur le rail sans outils. Chaque 
rail est alimenté et équipé d’un connecteur de type WAGO à 
ses extrémités.

Nom du produitRéférence

600 x 69 x 39mmRail Acier 5 fils 3 phases 600 mmSSRL5FL3PH600
SSRL5FL3PH900

Données techniques

Dimension
( L  x W  x H mm)

Fils Compatible

 5 Modules lumineux ON/OFF

Modules lumineux Dimmable

A B

C

D

 8

900 x 69 x 39mmRail Acier 5 fils 3 phases 900 mm
SSRL5FL3PH1200 1200 x 69 x 39mmRail Acier 5 fils 3 phases 1200 mm
SSRL5FL3PH1500 1500 x 69 x 39mmRail Acier 5 fils 3 phases 1500 mm
SSRL5FL3PH1600 1600 x 69 x 39mmRail Acier 5 fils 3 phases 1600 mm
SSRL5FL3PH2400 2400 x 69 x 39mmRail Acier 5 fils 3 phases 2400 mm
SSRL5FL3PH3000 3000 x 69 x 39mmRail Acier 5 fils 3 phases 3000 mm
SSRL5FL3PH3600 3600 x 69 x 39mmRail Acier 5 fils 3 phases 3600 mm
SSRL5FL3PH4500 4500 x 69 x 39mmRail Acier 5 fils 3 phases 4500 mm

600 x 69 x 39mmRail Acier 8 fils 3 phases 600 mmSSRL8FL3PH600
SSRL8FL3PH900 900 x 69 x 39mmRail Acier 8 fils 3 phases 900 mm
SSRL8FL3PH1200 1200 x 69 x 39mmRail Acier 8 fils 3 phases 1200 mm
SSRL8FL3PH1500 1500 x 69 x 39mmRail Acier 8 fils 3 phases 1500 mm
SSRL8FL3PH1600 1600 x 69 x 39mmRail Acier 8 fils 3 phases 1600 mm
SSRL8FL3PH2400 2400 x 69 x 39mmRail Acier 8 fils 3 phases 2400 mm
SSRL8FL3PH3000 3000 x 69 x 39mmRail Acier 8 fils 3 phases 3000 mm
SSRL8FL3PH3600 3600 x 69 x 39mmRail Acier 8 fils 3 phases 3600 mm
SSRL8FL3PH4500 4500 x 69 x 39mmRail Acier 8 fils 3 phases 4500 mm



Ligne Continue Modulaire  / Série S

Système de câblage

Les rails de la série S sont disponibles en 2 versions : version ON/OFF (5 fils) et version Dimmable 1-10V ou DALI (8 fils). 
Chaque rail est alimenté, 3 phases (Câble 2.5) et équipé d’un connecteur de type WAGO à ses extrémités. Il permet de relier un 
nombre illimité de modules, sans outils, jusqu’à 200m linéaire (MAX 16A). Ce système permet de créer 3 allumages sur une même 
ligne, en sélectionnant les modules à éclairer selon 3 schémas prédéfinis à l’installation.

5 Fils

8 Fils

Schéma de câblage
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Unité d’alimentation

L’unité d’alimentation s’installe en début ou en 
fin de chaque ligne lumineuse. Une seule 
alimentation est nécessaire pour 200 m de 
modules. Le module est compatible avec tous 
les rails de la gamme.
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Modèle

SSUNALI5FL300 Unité 5 fils

Données techniques

Référence Caractéristiques

Pour modèles ON/OFF

SSUNALI8FL300 Pour modèles DimmableUnité 8 fils

03/19



Asymétrique Gauche 30°120° extensif Double Asymétrique 30°
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Ligne Continue Modulaire  / Série S

Module lumineux

Série S

La gamme comprend 8 types de lentilles différentes : 25°, 60°, 90°, 120° intensif, 120° extensif,  double asymétrique 30°/30°, 
asymétrique gauche 30°, asymétrique droite 30°.
Chaque lentille existe en 4 couleurs de blanc : 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K 
Chaque module est équipé d’un driver, ON/OFF pour les modèles standards 5 fils et 1-10V ou Dali pour les modèles 7 fils.

Schéma

Type de lentille

04/19

25° 60° 90° 120° intensif

Asymétrique Droit 30°

Driver Dimmable
 Flicker free 

Driver standard
Flicker free 

Nom du produit

Références

Driver Dimmable 1-10V - CRS

Driver Dimmable DALI - CRS

Références

SSDRV110CRS

SSDRVDALICRS

AC200-240V
50 - 60 Hz

AC200-240V
50 - 60 Hz

Voltage
Fréquence



Module Fonction Rendement Flux 
Lumineux

CRI CCTAnglePF
THD

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/30W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 4800 Lm >80 >0.95
<15%

25° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/40W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 6400 Lm >80 >0.95
<15%

25° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

25° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/35W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 5600 Lm >80 >0.95
<15%

25° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/50W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 8000 Lm >80 >0.95
<15%

25° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

25° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

2.4M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

25° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

3.0M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

25° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Voltage
Fréquence

Ligne Continue Modulaire  / Série S

Lentille 25 °

Série S
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Données techniques

3500K

3000K

4000K

5000K
1.5m-3m

6m-12m

Température de couleur : 3000K, 3500K, 4000K, 5000K  
Installation : Suspension  ou saillie

Installation sans outils
Driver type : CRS
Rendement : 160LM/W
Type de LED : SMD3030
Coloris : Blanc, Gris, Noir

Eclairage commercial : Aéroports, Gares, Magasins, 
Centres commerciaux, Grande distribution
Eclairage industriel : Usines, Entrepôts

Performances

Informations produit

Applications

Courbes de diffusion

Options

Dimensions

IP IK 08 L80B10 55000H *** UGR<22 5 ANS20

Caractéristiques

8 50° DI SDCM< IRC 803

76
Unité : mm

1200 / 1500 / 2400 / 3000



3000K

4000K

5000K

Ligne Continue Modulaire  / Série S

Lentille 60 °

Série S
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Données techniques

Module Fonction Rendement Flux 
Lumineux

CRI CCTAnglePF
THD

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/30W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 4800 Lm >80 >0.95
<15%

60° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/40W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 6400 Lm >80 >0.95
<15%

60° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

60° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/35W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 5600 Lm >80 >0.95
<15%

60° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/50W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 8000 Lm >80 >0.95
<15%

60° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

60° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

2.4M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

60° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

3.0M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

60° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Voltage
Fréquence
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2m-4m

6m-9m

Température de couleur : 3000K, 3500K, 4000K, 5000K  
Installation : Suspension  ou saillie

Installation sans outils
Driver type : CRS
Rendement : 160LM/W
Type de LED : SMD3030
Coloris : Blanc, Gris, Noir

Eclairage commercial : Aéroports, Gares, Magasins, 
Centres commerciaux, Grande distribution 
Eclairage industriel : Usines, Entrepôts

Performances

Informations produit

Applications

Courbes de diffusion

Options

Dimensions

IP IK 08 L80B10 55000H *** UGR<22 5 ANS20

Caractéristiques

8 50° DI SDCM< IRC 803

Unité : mm

761200 / 1500 / 2400 / 3000

3500K



Température de couleur : 3000K, 3500K, 4000K, 5000K  
Installation : Suspension  ou saillie

Installation sans outils
Driver type : CRS
Rendement : 160LM/W
Type de LED : SMD3030
Coloris : Blanc, Gris, Noir

Eclairage commercial : Aéroports, Gares, Magasins, 
Centres commerciaux, Grande distribution
Eclairage industriel : Usines, Entrepôts, Terrains de sport

Performances

Informations produit

Applications

Courbes de diffusion

Options

Dimensions

IP IK 08 L80B10 55000H *** UGR<22 5 ANS20

Caractéristiques

8 50° DI SDCM< IRC 803

3000K 4000K 5000K

Ligne Continue Modulaire  / Série S

Lentille 90 °

Série S
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Données techniques

Module Fonction Rendement Flux 
Lumineux

CRI CCTAnglePF
THD

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/30W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 4800 Lm >80 >0.95
<15%

90° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/40W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 6400 Lm >80 >0.95
<15%

90° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

90° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/35W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 5600 Lm >80 >0.95
<15%

90° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/50W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 8000 Lm >80 >0.95
<15%

90° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

90° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

2.4M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

90° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

3.0M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

90° 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Voltage
Fréquence
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4m-6m3

4m-6m3m-5m

Unité : mm

76

3500K

1200 / 1500 / 2400 / 3000



Données techniques

Module Fonction Rendement Flux 
Lumineux

CRI CCTAnglePF
THD

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/30W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 4800 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/40W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 6400 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/35W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 5600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/50W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 8000 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

2.4M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

3.0M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Voltage
Fréquence

120° Intensif

120° Intensif

120° Intensif

120° Intensif

120° Intensif

120° Intensif

120° Intensif

120° Intensif

Température de couleur : 3000K, 3500K, 4000K, 5000K  
Installation : Suspension  ou saillie

Installation sans outils
Driver type : CRS
Rendement : 160LM/W
Type de LED : SMD3030
Coloris : Blanc, Gris, Noir

Eclairage commercial : Aéroports, Gares, Magasins, 
Centres commerciaux, Grande distribution
Eclairage industriel : Usines, Entrepôts, Terrains de sport

Performances

Informations produit

Applications

Courbes de diffusion

Options

Dimensions

IP IK 08 L80B10 55000H *** UGR<22 5 ANS20

Caractéristiques

8 50° DI SDCM< IRC 803

Ligne Continue Modulaire  / Série S

Lentille 120 ° intensif

Série S
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Unité : mm

76

3000K 4000K 5000K3500K

1200 / 1500 / 2400 / 3000



Données techniques

Module Fonction Rendement Flux 
Lumineux

CRI CCTAnglePF
THD

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/30W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 4800 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/40W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 6400 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/35W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 5600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/50W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 8000 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

2.4M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

3.0M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Voltage
Fréquence

120° Extensif

120° Extensif

120° Extensif

120° Extensif

120° Extensif

120° Extensif

120° Extensif

120° Extensif

Température de couleur : 3000K, 3500K, 4000K, 5000K  
Installation : Suspension  ou saillie

Installation sans outils
Driver type : CRS
Rendement : 160LM/W
Type de LED : SMD3030
Coloris : Blanc, Gris, Noir

Eclairage commercial : Aéroports, Gares, Magasins, 
Centres commerciaux, Grande distribution
Eclairage industriel : Usines, Entrepôts, Terrains de sport

Performances

Informations produit

Applications

Courbes de diffusion

Options

Dimensions

IP IK 08 L80B10 55000H *** UGR<22 5 ANS20

Caractéristiques

8 50° DI SDCM< IRC 803

Ligne Continue Modulaire  / Série S

Lentille 120 ° extensif

Série S
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Unité : mm

76

3000K 4000K 5000K3500K

1200 / 1500 / 2400 / 3000



Ligne Continue Modulaire  / Série S

Lentille double asymétrique 30°/ 30°

Série S
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2m-4m

3m-6m

Température de couleur : 3000K, 3500K, 4000K, 5000K  
Installation : Suspension  ou saillie

Installation sans outils
Driver type : CRS
Rendement : 160LM/W
Type de LED : SMD3030
Coloris : Blanc, Gris, Noir

Eclairage commercial : Aéroports, Gares, Magasins, 
Centres commerciaux, Grande distribution
Eclairage industriel : Usines, Entrepôts

Performances

Informations produit

Applications

Courbes de diffusion

Options

Dimensions

IP IK 08 L80B10 55000H *** UGR<22 5 ANS20

Caractéristiques

8 50° DI SDCM< IRC 803

Données techniques

Module Fonction Rendement Flux 
Lumineux

CRI CCTAnglePF
THD

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/30W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 4800 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/40W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 6400 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/35W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 5600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/50W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 8000 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

2.4M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

3.0M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Voltage
Fréquence

D AS 30°/30°

D AS 30°/30°

D AS 30°/30°

D AS 30°/30°

D AS 30°/30°

D AS 30°/30°

D AS 30°/30°

D AS 30°/30°

Unité : mm

76

3000K

4000K

5000K

3500K

1200 / 1500 / 2400 / 3000



Ligne Continue Modulaire  / Série S

Lentille asymétrique gauche 30°

Série S
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Module Fonction Rendement Flux 
Lumineux

CRI CCTAnglePF
THD

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/30W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 4800 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/40W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 6400 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/35W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 5600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/50W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 8000 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

2.4M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

3.0M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Voltage
Fréquence

Données techniques

A G 30°

A G 30°

A G 30°

A G 30°

A G 30°

A G 30°

A G 30°

A G 30°
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1m-2m

m-6m

Température de couleur : 3000K, 3500K, 4000K, 5000K  
Installation : Suspension  ou saillie

Installation sans outils
Driver type : CRS
Rendement : 160LM/W
Type de LED : SMD3030
Coloris : Blanc, Gris, Noir

Eclairage commercial : Aéroports, Gares, Magasins, 
Centres commerciaux, Grande distribution
Eclairage industriel : Usines, Entrepôts

Performances

Informations produit

Applications

Courbes de diffusion

Options

Dimensions

IP IK 08 L80B10 55000H *** UGR<22 5 ANS20

Caractéristiques

8 50° DI SDCM< IRC 803

Unité : mm

76

3000K

4000K

5000K

3500K

1200 / 1500 / 2400 / 3000



Module Fonction Rendement Flux 
Lumineux

CRI CCTAnglePF
THD

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/30W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 4800 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/40W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 6400 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.2M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/35W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 5600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/50W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 8000 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

1.5M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

2.4M/60W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 9600 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

ON/OFF
1-10V
DALI

3.0M/70W AC200-240V
50 - 60 Hz

160 Lm/W 11200 Lm >80 >0.95
<15%

3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Voltage
Fréquence

A D 30°

A D 30°

A D 30°

A D 30°

A D 30°

A D 30°

A D 30°

A D 30°

Données techniques

1m-2m

m-6m

Ligne Continue Modulaire  / Série S

Lentille asymétrique droite 30°

Série S

2/4
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1m-2m

m-6m

Température de couleur : 3000K, 3500K, 4000K, 5000K  
Installation : Suspension  ou saillie

Installation sans outils
Driver type : CRS
Rendement : 160LM/W
Type de LED : SMD3030
Coloris : Blanc, Gris, Noir

Eclairage commercial : Aéroports, Gares, Magasins, 
Centres commerciaux, Grande distribution
Eclairage industriel : Usines, Entrepôts

Performances

Informations produit

Applications

Courbes de diffusion

Options

Dimensions

IP IK 08 L80B10 55000H *** UGR<22 5 ANS20

Caractéristiques

8 50° DI SDCM< IRC 803

Unité : mm

76

3000K

4000K

5000K

3500K

1200 / 1500 / 2400 / 3000



Module

Références

Rail Tracklight 600mm

Références

SSRLTRK3PH600

Ligne Continue Modulaire  / Série S

Module Tracklight

Série S

2/4
Green Led Technology : 133 chemin de Beauversant, 69230 Saint-Genis-Laval, France.
Site Internet : .www.greenled.fr
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AC200-240V
50 - 60 Hz

Rail Tracklight 900mm SSRLTRK3PH900AC200-240V
50 - 60 Hz

Rail Tracklight 1200mm SSRLTRK3PH1200AC200-240V
50 - 60 Hz

Rail Tracklight 1500mm SSRLTRK3PH1500AC200-240V
50 - 60 Hz

Installation : Rail  triphasé

Installation sans outils
Compatible tous tracklights Greenled, Greenled Pro, Pixel Lighting
Coloris : Blanc, Gris, Noir
 

Eclairage commercial : Centres commerciaux, Magasins, 
Grande distribution

Performances

Informations produit

Applications

Options

IP IK 08 5 ANS20

Caractéristiques

8 50°

Voltage
Fréquence



Ligne Continue Modulaire  / Série S

Etude Dialux Supermarché 

Cahier des charges : 

- Hauteur d’installation : 3.5m
- Installation traversante
- Flux nécessaire : 1000 Lux au sol
                                        600 Lux sur les rayons
- Homogénéité du flux lumineux
- 2 Allumages : 100% à l’ouverture du magasin
                                 50%  en dehors 
                                   

Avec les modules Ligne Continue / Série S 
1.5M, 70W, 4000K angle 90°

3/42/4
Green Led Technology : 133 chemin de Beauversant, 69230 Saint-Genis-Laval, France.
Site Internet : .

10/414/19

Simulation avec fausses couleurs Répartition du flux : éclairement moyen

Surface Lux moyen Lux min Lux max

1m du sol 

Sol 

Plafond

Murs

1361 67 2095 

836 54 1939 

430 72 707

445 113 2042

Exemple de réalisation



Ligne Continue Modulaire  / Série S

Accessoires

3/42/4
Green Led Technology : 133 chemin de Beauversant, 69230 Saint-Genis-Laval, France.
Site Internet : .www.greenled.fr
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Nom du produit RéférencesVariante

SSCONNLG5FL

SSCONNLG8FL

SSCONNLD5FL

SSCONNLD8FL

SSCONNT5FL

3000mm

SSCONNT8FL

SSCONNX5FL

SSCONNX8FL

SSENDCAPLN

SSKTMTGSLL

SSKTSUSPCH3000

3000mm SSKTSUSPFL3000

1000mm

600mm

900mm

1200mm

1500mm

1600mm

600mm

900mm

1200mm

1500mm

600mm

900mm

1200mm

1500mm

SSMOD10TCHF600

SSMOD10TCHF900

SSMOD10TCHF1200

SSMOD10TCHF1500

SSMOD20TCHF600

SSMOD20TCHF900

SSMOD20TCHF1200

SSMOD20TCHF1500

SSCPLS600

SSCPLS900

SSCPLS1200

SSCPLS1500

SSCPLS1600

SSKTSUSPTG1000

5 Fils

8 Fils

5 Fils

8 Fils

5 Fils

8 Fils

5 Fils

8 Fils

Connecteur L gauche

Connecteur L droite

Connecteur T

Connecteur X

Kit de suspension par chaine (2 pièces)

Kit de suspension par filin (2 pièces)

Kit de suspension par tige fileté (2 pièces)

Capot fin de ligne

Cache d’obturation

Module détecteur HF 1500mm
10m

Module détecteur HF 1500mm
20m

Montage en saillie

Photo produit
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Références Modules Luminaire 
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Nom du produit Références GreenLed

Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 3000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 3500K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 4000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 5000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 3000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 3500K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 4000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 5000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 3000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 3500K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 4000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 5000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 3000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 3500K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 4000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 5000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 3000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 3500K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 4000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 5000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 3000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 3500K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 4000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 5000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 3000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 3500K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 4000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 5000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 3000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 3500K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 4000K
Module Luminaire 30 W 4800 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 5000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 3000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 3500K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 4000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 5000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 3000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 3500K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 4000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 5000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 3000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 3500K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 4000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 5000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 3000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 3500K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 4000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 5000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 3000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 3500K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 4000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 5000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 3000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 3500K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 4000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 5000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 3000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 3500K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 4000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 5000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 3000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 3500K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 4000K
Module Luminaire 40 W 6400 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 25° 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 60° 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 90° 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 4000K

SSML301200253000
SSML301200253500
SSML301200254000
SSML301200255000
SSML301200603000
SSML301200603500
SSML301200604000
SSML301200605000
SSML301200903000
SSML301200903500
SSML301200904000
SSML301200905000
SSML301200120I3000
SSML301200120I3500
SSML301200120I4000
SSML301200120I5000
SSML301200120E3000
SSML301200120E3500
SSML301200120E4000
SSML301200120E5000
SSML301200DAS3000
SSML301200DAS3500
SSML301200DAS4000
SSML301200DAS5000
SSML301200ASD3000
SSML301200ASD3500
SSML301200ASD4000
SSML301200ASD5000
SSML301200ASG3000
SSML301200ASG3500
SSML301200ASG4000
SSML301200ASG5000
SSML401200253000
SSML401200253500
SSML401200254000
SSML401200255000
SSML401200603000
SSML401200603500
SSML401200604000
SSML401200605000
SSML401200903000
SSML401200903500
SSML401200904000
SSML401200905000
SSML401200120I3000
SSML401200120I3500
SSML401200120I4000
SSML401200120I5000
SSML401200120E3000
SSML401200120E3500
SSML401200120E4000
SSML401200120E5000
SSML401200DAS3000
SSML401200DAS3500
SSML401200DAS4000
SSML401200DAS5000
SSML401200ASD3000
SSML401200ASD3500
SSML401200ASD4000
SSML401200ASD5000
SSML401200ASG3000
SSML401200ASG3500
SSML401200ASG4000
SSML401200ASG5000
SSML601200253000
SSML601200253500
SSML601200254000
SSML601200255000
SSML601200603000
SSML601200603500
SSML601200604000
SSML601200605000
SSML601200903000
SSML601200903500
SSML601200904000
SSML601200905000
SSML601200120I3000
SSML601200120I3500
SSML601200120I4000
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Références Modules Luminaire (suite) 
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Nom du produit Références GreenLed

Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 120°IN 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 120°EX 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 DAS 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 ASD 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 1200mm IP20 IK08 ASG 5000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 3000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 3500K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 4000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 5000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 3000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 3500K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 4000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 5000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 3000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 3500K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 4000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 5000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 3000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 3500K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 4000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 5000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 3000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 3500K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 4000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 5000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 3000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 3500K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 4000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 5000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 3000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 3500K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 4000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 5000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 3000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 3500K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 4000K
Module Luminaire 35 W 5600 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 5000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 3000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 3500K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 4000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 5000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 3000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 3500K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 4000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 5000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 3000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 3500K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 4000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 5000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 3000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 3500K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 4000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 5000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 3000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 3500K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 4000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 5000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 3000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 3500K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 4000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 5000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 3000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 3500K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 4000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 5000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 3000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 3500K

SSML601200120I5000
SSML601200120E3000
SSML601200120E3500
SSML601200120E4000
SSML601200120E5000
SSML601200DAS3000
SSML601200DAS3500
SSML601200DAS4000
SSML601200DAS5000
SSML601200ASD3000
SSML601200ASD3500
SSML601200ASD4000
SSML601200ASD5000
SSML601200ASG3000
SSML601200ASG3500
SSML601200ASG4000
SSML601200ASG5000
SSML351500253000
SSML351500253500
SSML351500254000
SSML351500255000
SSML351500603000
SSML351500603500
SSML351500604000
SSML351500605000
SSML351500903000
SSML351500903500
SSML351500904000
SSML351500905000
SSML351500120I3000
SSML351500120I3500
SSML351500120I4000
SSML351500120I5000
SSML351500120E3000
SSML351500120E3500
SSML351500120E4000
SSML351500120E5000
SSML351500DAS3000
SSML351500DAS3500
SSML351500DAS4000
SSML351500DAS5000
SSML351500ASD3000
SSML351500ASD3500
SSML351500ASD4000
SSML351500ASD5000
SSML351500ASG3000
SSML351500ASG3500
SSML351500ASG4000
SSML351500ASG5000
SSML501500253000
SSML501500253500
SSML501500254000
SSML501500255000
SSML501500603000
SSML501500603500
SSML501500604000
SSML501500605000
SSML501500903000
SSML501500903500
SSML501500904000
SSML501500905000
SSML501500120I3000
SSML501500120I3500
SSML501500120I4000
SSML501500120I5000
SSML501500120E3000
SSML501500120E3500
SSML501500120E4000
SSML501500120E5000
SSML501500DAS3000
SSML501500DAS3500
SSML501500DAS4000
SSML501500DAS5000
SSML501500ASD3000
SSML501500ASD3500
SSML501500ASD4000
SSML501500ASD5000
SSML501500ASG3000
SSML501500ASG3500
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Nom du produit Références GreenLed

Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 4000K
Module Luminaire 50 W 8000 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 25° 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 60° 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 90° 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 120°IN 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 120°EX 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 DAS 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 ASD 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 1500mm IP20 IK08 ASG 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 25° 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 25° 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 25° 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 25° 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 60° 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 60° 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 60° 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 60° 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 90° 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 90° 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 90° 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 90° 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 120°IN 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 120°IN 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 120°IN 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 120°IN 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 120°EX 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 120°EX 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 120°EX 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 120°EX 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 DAS 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 DAS 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 DAS 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 DAS 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 ASD 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 ASD 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 ASD 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 ASD 5000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 ASG 3000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 ASG 3500K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 ASG 4000K
Module Luminaire 60 W 9600 Lm 2400mm IP20 IK08 ASG 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 25° 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 25° 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 25° 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 25° 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 60° 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 60° 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 60° 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 60° 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 90° 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 90° 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 90° 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 90° 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 120°IN 3000K

SSML501500ASG4000
SSML501500ASG5000
SSML701500253000
SSML701500253500
SSML701500254000
SSML701500255000
SSML701500603000
SSML701500603500
SSML701500604000
SSML701500605000
SSML701500903000
SSML701500903500
SSML701500904000
SSML701500905000
SSML701500120I3000
SSML701500120I3500
SSML701500120I4000
SSML701500120I5000
SSML701500120E3000
SSML701500120E3500
SSML701500120E4000
SSML701500120E5000
SSML701500DAS3000
SSML701500DAS3500
SSML701500DAS4000
SSML701500DAS5000
SSML701500ASD3000
SSML701500ASD3500
SSML701500ASD4000
SSML701500ASD5000
SSML701500ASG3000
SSML701500ASG3500
SSML701500ASG4000
SSML701500ASG5000
SSML602400253000
SSML602400253500
SSML602400254000
SSML602400255000
SSML602400603000
SSML602400603500
SSML602400604000
SSML602400605000
SSML602400903000
SSML602400903500
SSML602400904000
SSML602400905000
SSML602400120I3000
SSML602400120I3500
SSML602400120I4000
SSML602400120I5000
SSML602400120E3000
SSML602400120E3500
SSML602400120E4000
SSML602400120E5000
SSML602400DAS3000
SSML602400DAS3500
SSML602400DAS4000
SSML602400DAS5000
SSML602400ASD3000
SSML602400ASD3500
SSML602400ASD4000
SSML602400ASD5000
SSML602400ASG3000
SSML602400ASG3500
SSML602400ASG4000
SSML602400ASG5000
SSML703000253000
SSML703000253500
SSML703000254000
SSML703000255000
SSML703000603000
SSML703000603500
SSML703000604000
SSML703000605000
SSML703000903000
SSML703000903500
SSML703000904000
SSML703000905000
SSML703000120I3000
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Ligne Continue Modulaire  / Série S

Références Modules Luminaire (suite) 

3/42/4
Green Led Technology : 133 chemin de Beauversant, 69230 Saint-Genis-Laval, France.
Site Internet : .www.greenled.fr

11/4

Nom du produit Références GreenLed

Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 120°IN 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 120°IN 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 120°IN 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 120°EX 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 120°EX 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 120°EX 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 120°EX 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 DAS 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 DAS 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 DAS 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 DAS 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 ASD 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 DAS 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 ASD 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 ASD 5000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 ASG 3000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 ASG 3500K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 ASG 4000K
Module Luminaire 70 W 11200 Lm 3000mm IP20 IK08 ASG 5000K

SSML703000120I3500
SSML703000120I4000
SSML703000120I5000
SSML703000120E3000
SSML703000120E3500
SSML703000120E4000
SSML703000120E5000
SSML703000DAS3000
SSML703000DAS3500
SSML703000DAS4000
SSML7003000DAS5000
SSML703000ASD3000
SSML703000ASD3500
SSML703000ASD4000
SSML703000ASD5000
SSML703000ASG3000
SSML703000ASG3500
SSML703000ASG4000
SSML703000ASG5000
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Choix du coloris à ajouter après la référence :

-BL couleur blanche 
-GR couleur grise 
-NR couleur noire


